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Отбор проб атмосферных осадков производится на метеорологических станциях, расположенных в гг. Каменка, Рыбница, Дубоссары и Тирасполь. При отборе осадков должно быть исключено попадание в пробу посторонних веществ. Стандартный осадкомер, изготовленный из химически нестойкого материала, для этой цели непригоден. При ручном способе отбора проб используются устройства, установленные только на период выпадения осадков. Для анализа важно собрать первые, наиболее загрязненные порции осадков, поэтому на метеостанциях следует предусмотреть круглосуточный режим работы. Отбор проб производится на открытой ровной площадке, удаленной не менее чем на 100 м от деревьев, холмов, зданий, линий электропередачи, местных источников загрязнения атмосферы. Приемные поверхности осадкосборника и стандартного осадкомера должны быть примерно на одинаковом уровне от подстилающей поверхности. В зависимости от периода отбора пробы могут быть суммарные и единичные. Единичная проба отбирается в период отдельного дождя или снегопада; сбор осадков может продолжаться от нескольких минут до нескольких часов, иногда суток. Если осадки выпадают с небольшим перерывом (менее 1 ч) и при неизменной облачности, их отбирают в один сосуд. При перерыве более 1 ч осадки собирают как отдельные пробы. Суммарная проба включает осадки, объединенные за некоторый промежуток времени: месяц, неделю, сутки. Такая проба характеризует среднее содержание определяемых компонентов за соответствующий период времен. На метеостанциях, расположенных на территории республики собираются и анализируются среднемесячные пробы.
	Химический состав проб осадков трансформируется как со временем, так и при смешивании отдельных проб для получения суммарной (недельной, месячной), поэтому рекомендуется производить измерение неустойчивых параметров в пункте отбора проб сразу после выпадения осадков, например водородного показателя рН, кислотности (щелочности) атмосферной воды. В связи с этим в программу работ на станциях включены измерения рН. При отсутствии возможности проведения инструментальных измерений можно получить качественную оценку кислотности (щелочности) путем определения реакции воды проб осадков с помощью смешанного индикатора. В кислой среде окраска индикатора красно-фиолетовая, в щелочной - зеленая. При значении pH, равном 5,4, происходит изменение окраски индикатора на серую.
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Результаты химического состава атмосферных осадков за1 квартал 2020 года.
	Наименование показателей
	 г.  Каменка
	

г. Рыбница
	

г. Дубоссары


	

г. Тирасполь

	
	январь
	февраль
	март
	январь
	февраль
	март
	январь
	февраль
	март
	январь
	февраль
	март

	Азот аммонийный, мг/дм3
	*
	0,39
	1,19
	*
	0,93
	0,08
	0,75
	1,79
	*
	1,82
	0,54
	0,62

	Азот нитратный, мг/дм3
	*
	0,69
	0,54
	*
	1,41
	0,47
	1,12
	0,09
	*
	0,87
	0,57
	0,91

	Хлориды, мг/дм3            
	*
	4,13
	0,15
	*
	4,4
	7,01
	7,97
	5,5
	*
	8,53
	4,67
	4,13

	Сульфаты, мг/дм3            
	*
	3,83
	7,94
	*
	4,96
	10,12
	19,85
	5,91
	*
	26,2
	4,44
	6,0

	Щелочность, мг/дм3
	*
	20,5
	10,73
	*
	61,5
	87,84
	63,44
	43,9
	*
	34,16
	15,1
	16,13

	Кальций, мг/дм3            
	*
	4,61
	3,29
	*
	28,05
	20,4
	13,35
	7,81
	*
	28,28
	3,41
	3,46

	Магний,  мг/дм3            
	*
	1,58
	2,79
	*
	1,94
	3,77
	9,12
	3,89
	*
	7,66
	1,7
	1,94

	М  (сумма ионов), мг/дм3   
	*
	35,73
	26,64
	*
	103,19
	19,67
	115,6
	68,89
	*
	107,52
	30,43
	33,21

	рН
	*
	6,54
	9,67
	*
	7,21
	6,13
	7,33
	7,28
	*
	7,29
	6,12
	6,06

	Жёсткость,        мг–экв/дм3
	*
	0,36
	0,39
	*
	1,57
	1,33
	1,41
	0,71
	*
	2,04
	0,31
	0,33

	Количество выпавших осадков, мм
	8,0
	42,4
	34,5
	2,5
	21,4
	15,1
	5,2
	20,1
	10,1
	10,4
	22,0
	23,1


  * - недостаточный объем пробы
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