    ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ ОФОРМЛЕНИЯ

              ПАСПОРТОВ ПЫЛЕГАЗОУЛАВЛИВАЮЩИХ УСТРОЙСТВ

                               ПРИКАЗ

                 МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И

                      ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

               ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

                         01 октября 2003 г.

                               N 238

                            (САЗ 03-42)

               Зарегистрирован Министерством юстиции

      Приднестровской Молдавской Республики 17 октября 2003 г.

                       Регистрационный N 2436

     В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской  Республики

от 23  ноября  1994  г.  N  555  "Об  охране  окружающей   среды"  с

изменениями  и  дополнениями,  внесенными  Законом   Приднестровской

Молдавской Республики от 10 июля 2002 г.  N 152-ЗИД-III (САЗ 02-28),

Указом  Президента  Приднестровской  Молдавской  Республики  от   25

сентября 2000 г.  N  452  "Об  утверждении  Положения,  структуры  и

штатного расписания Министерства природных ресурсов и экологического

контроля Приднестровской  Молдавской  Республики"  с  изменениями  и

дополнениями,  внесенными   Указами    Президента    Приднестровской

Молдавской Республики от 26 марта 2002 г.  N 215 (САЗ 02-13), от  14

января 2003 г.  N 23 (САЗ 03-3), от 17 марта  2003  г.  N  123  (САЗ

03-12), от 29 апреля 2003 г.  N 187 (САЗ 03-18) и от 29 июля 2003 г.

N 327 (САЗ 03-31), приказываю:

     1.  Утвердить  и  ввести  в  действие  Инструкцию  о    порядке

оформления паспортов пылегазоулавливающих устройств  (прилагается).

     2. Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию  в

Министерство юстиции Приднестровской Молдавской Республики.

     3.  Настоящий  Приказ  вступает  в  силу  со  дня  официального

опубликования.

МИНИСТР                                                     Ю. ЧЕБАН

  г. Тирасполь

01 октября 2003 г.

    N 238

                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ

                                                  к Приказу Министра

                                                природных ресурсов и

                                             экологического контроля

                                                     Приднестровской

                                               Молдавской Республики

                                         от 01 октября 2003 г. N 238

                             ИНСТРУКЦИЯ

                   о порядке оформления паспортов

                   пылегазоулавливающих устройств

     1. Настоящая  инструкция разработана в соответствии   с Законом

Приднестровской Молдавской Республики от 23 ноября 1994  г.   N  555

"Об  охране  окружающей  среды"  с  изменениями   и    дополнениями,

внесенными Законом Приднестровской Молдавской Республики от 10  июля

2002 г. N 152-ЗИД-III (САЗ 02-28), Указом Президента Приднестровской

Молдавской Республики от 25 сентября 2000 г.  N 452 "Об  утверждении

Положения, структуры и штатного  расписания  Министерства  природных

ресурсов  и  экологического  контроля  Приднестровской    Молдавской

Республики"  с  изменениями  и  дополнениями,  внесенными    Указами

Президента Приднестровской Молдавской Республики от 26 марта 2002 г.

N 215 (САЗ 02-13), от 14 января 2003 г. N 23 (САЗ 03-3), от 17 марта

2003 г.  N 123 (САЗ 03-12), от 29 апреля 2003 г. N 187 (САЗ 03-18) и

от 29 июля 2003  г.  N  327  (САЗ  03-31),  "Правилами  эксплуатации

установок  очистки   газа  (ПЭУ-02)",  утвержденных  и  введенных  в

действие  Приказом  Министра  природных  ресурсов  и  экологического

контроля Приднестровской  Молдавской  Республики   от 15.07.2002  г.

N 159 "О нормативно-технических и нормативно-методических документах

в  области охраны окружающей среды" (САЗ 02-37).

     2. Паспорт пылегазоулавливающих устройств (далее - ПГУУ) должен

содержать:

     а)  На  титульном  листе  -  регистрационный  номер  установки,

выданный инспектором по охране  атмосферного  воздуха   Министерства

природных ресурсов и экологического контроля (далее -  Министерства)

с датой регистрации, фамилией, подписью и печатью Министерства.

     б) Наименование предприятия и его юридический адрес.

     в) Наименование и назначение газоочистной установки, год  ввода

ее в эксплуатацию, номер источника выброса.

     г) В схеме газоочистной установки необходимо отобразить:

     1) наименование оборудования на источниках выделения;

     2) размер сечения воздуховодов от источников выделения;

     3) вентилятор (пневмонасос и т.п.) (схематически)  с  указанием

типа и номера;

     4) точки отбора проб, размеры  сечения  воздуховодов  в  местах

отбора проб;

     5) циклон (фильтр и т.п.) (схематически)  с  указанием  типа  и

номера;

     6)  размер  сечения  входного   патрубка    циклона    (площадь

фильтрующей поверхности фильтра);

     7) высоту источника выброса загрязняющих веществ в атмосферу.

     д) В таблице "Эксплуатационные показатели  работы  газоочистной

установки" необходимо указать:

     1) тип и номер циклона (фильтра и т.п.);

     2) все проектные и фактические показатели работы установки;

     3)  концентрацию  загрязняющих  веществ  на  данном   источнике

выброса согласно тома ПДВ (инвентаризации источников выброса).

     е) В  таблице  "Аппараты  установки  очистки  газа"  необходимо

указать оборудование и  тип  аппарата,  завод-изготовитель  и   дату

ввода  в  эксплуатацию  (в  таблице  указывается  циклон   (фильтр),

вентилятор).

     3. К паспорту ПГУУ  необходимо  приложить  четкий,  разборчивый

чертеж  циклона,  фильтра  с  указанием   технических    данных    и

конструктивных размеров.

     4.  В  таблице  "Сведения  о  проведенных  ремонтах,  замене  и

модернизации узлов, оборудования установки очистки газа"  необходимо

указать данные о дате проведения  ремонта,  замены,  модернизации  с

указанием узла, характера повреждения и вида произведенных работ.

     5. В таблице "Отметка о согласовании установок очистки  газа  в

органах Госинспекции по охране атмосферного  воздуха"  должна   быть

соответствующая отметка госинспектора по охране атмосферного воздуха

Министерства с указанием номера, даты и срока согласования,  фамилии

инспектора, его подпись и печать Министерства.

     Срок  согласования  -  1  год  со  дня   проведения    проверки

эффективности работы установки очистки газа.

     6. В таблице "Заключение Госинспекции  по  охране  атмосферного

воздуха о техническом состоянии установки очистки газа" должна  быть

соответствующая отметка госинспектора по охране атмосферного воздуха

Министерства или территориального управления экологического контроля

с указанием даты осмотра, результатов  осмотра,  должности,  фамилии

госинспектора,  его  подпись.

     Данные  записи  заносятся  во  время  проведения   обследования

предприятия органами экологического контроля.

     7.  В  полугодовых  актах  осмотра    технического    состояния

оборудования должны быть  указаны дата  проведения  осмотра  и  дата

утверждения акта (с наличием подписей и печатей), а также заключение

рабочей комиссии, назначенной руководством предприятия, с  описанием

представленного к осмотру оборудования.

     8.  Ежегодные  акты  проверки  ПГУУ  на  эффективность   должны

содержать:

     а) даты проведения проверки и даты утверждения акта (с наличием

подписей и печатей);

     б) данные о производительности установки по воздуху на входе  и

выходе;

     в) данные о температуре очищаемого газа;

     г) результаты замеров (концентрации загрязняющих  веществ  (для

каждой ступени очистки и каждого вещества отдельно));

     д) КПД очистки (для каждой ступени очистки и  каждого  вещества

отдельно);

     е)  концентрацию  загрязняющих  веществ  на  данном   источнике

выброса по тому ПДВ (инвентаризации источников выброса);

     ж) заключение комиссии об эффективности очистки установки;

     з) место для  заключения  инспектора  по  очистке  атмосферного

воздуха.

