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07 августа 2013 года                                                                                                        207
Об     утверждении     Инструкции    «О

порядке  проведения ликвидационного

тампонажа     скважин         различного 

назначения      для        предотвращения 

загрязнения  и  истощения   подземных 
вод» (САЗ 14-3)
В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 6 апреля 2000 года № 266-З «О недрах» (СЗМР 00-2) с изменениями и дополнениями, внесенными законами Приднестровской Молдавской Республики от 10 марта 2004 года № 394-ЗИД-III (САЗ 04-11), от 9 декабря 2005 года № 696-ЗИД-III (САЗ 05-50), от 27 сентября 2007 года № 307-ЗИ-IV (САЗ 07-40), от 26 сентября 2008 года № 552-ЗИД-IV (САЗ 08-38), от 9 января 2009 года № 642-ЗИД-IV (САЗ 09-2), от 30 июля 2013 года № 175-ЗИ-V (САЗ 13-30),   Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 10 февраля 2012 года № 10 «Об утверждении Положения, структуры и предельной штатной численности Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 12-8) с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 12 апреля 2012 года № 34 (САЗ 12-16), от 28 июня 2012 года № 63 (САЗ 12-27), от 10 июля 2012 года № 71 (САЗ 12-29), от 12 октября 2012 года № 105 (САЗ 12-43), от 21 ноября 2012 года № 121 (САЗ 12-48), от 28 февраля 2013 года № 35 (САЗ 13-08), от 22 апреля 2013 года № 75  (САЗ 13-16),  Приказом Министерства природных ресурсов и экологического контроля Приднестровской Молдавской Республики от 22 июля 2008 года № 166 «Об утверждении Инструкции о порядке использования и охраны подземных вод на территории Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 09-1), в целях определения порядка ликвидации и консервации скважин, а также  установления требований предъявляемых к ликвидируемым и консервируемым скважинам, обеспечивающим сохранность месторождений, безопасность жизни и здоровья населения и охрану окружающей природной среды, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Инструкцию «О порядке  проведения ликвидационного тампонажа  скважин различного назначения для предотвращения загрязнения и истощения подземных вод» (Приложение к Приказу).

2. Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию в Министерство юстиции  Приднестровской Молдавской Республики.

   3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня, следующего за днем официального опубликования.
Министр                                                                                                               Г. Евстратий
Согласовано:

Начальник Службы государственного надзора

Приднестровской Молдавской Республики                                                         О. Зварыч

Приложение к Приказу
Министерства сельского хозяйства и 
Природных ресурсов Приднестровской
Молдавской Республики 

от «07»  августа 2013 года №207
ИНСТРУКЦИЯ
о порядке проведения ликвидационного тампонажа скважин

различного назначения для предотвращения загрязнения

и истощения подземных вод
1. Общие положения

1. Настоящая Инструкция о порядке проведения ликвидационного тампонажа скважин  различного назначения для предотвращения загрязнения и истощения подземных вод (далее – Инструкция), определяет порядок ликвидации (консервации) скважин различного назначения для предотвращения загрязнения и истощения подземных вод. Требования настоящей Инструкции являются обязательными для всех предприятий и организаций, осуществляющих проектирование, эксплуатацию, ликвидацию (консервацию) скважин.
 2. Целью настоящей Инструкции является установление порядка и технических требований по переводу ликвидируемых (консервируемых) скважин в состояние обеспечивающее предотвращение загрязнения и истощения подземных вод, безопасность жизни и здоровья населения, охрану окружающей природной среды, зданий и сооружений в зоне влияния ликвидируемых (консервируемых) объектов, а при консервации - также сохранность скважин на все время консервации.

3. Пользователь недр обязан обеспечить ликвидацию (консервацию) буровых скважин, не подлежащих использованию, а также сохранность скважин, которые могут быть использованы при разработке месторождений и (или) в иных хозяйственных целях.
Ликвидация (консервация) скважин производится по инициативе предприятия - пользователя недр, других юридических лиц, на балансе которых находится скважина, или в иных случаях, установленных законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

4. Ликвидация (консервация) скважин осуществляется в соответствии с проектной документацией, согласованной с уполномоченным Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполнительным органом  государственной власти, осуществляющим надзор за соблюдением требований экологической безопасности при строительстве,  эксплуатации, консервации и ликвидации опасных производственных объектов, а также прошедший экспертизу уполномоченного Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполнительного органа  государственной власти, в ведении которого находятся вопросы геологии и недропользования.
 5. Проектная документация на ликвидацию (консервацию) скважин может разрабатываться:

 а) в составе проектов разведки и разработки месторождений, рабочих проектов на     строительство скважин;
б) в качестве типовых проектов на ликвидацию (консервацию) скважин для регионов с однотипными горно-геологическими и экологическими условиями;
 в) в качестве индивидуальных, групповых (группа скважин на одном месторождении) и зональных (группа скважин на нескольких площадях с идентичными горно-геологическими и экологическими характеристиками) проектов на ликвидацию (консервацию) скважин.

6. Структура и состав проектной документации на ликвидацию (консервацию) скважины должны соответствовать действующим нормативным требованиям и включать следующие разделы:

а) общая пояснительная записка. Обоснование критериев ликвидации скважины;

б) технологические и технические решения по ликвидации скважины;

в) порядок организации работ по ликвидации скважины;

г) мероприятия по охране недр, окружающей среды и обеспечению промышленной безопасности.
7. Изменения, вносимые в проектную документацию на ликвидацию (консервацию)            законченных строительством скважин, подлежат дополнительной экспертизе промышленной безопасности. 
8. Работы по ликвидации (консервации) скважин,  с учетом результатов проверки их технического состояния,  проводятся по планам изоляционно-ликвидационных работ, обеспечивающим выполнение проектных решений по промышленной безопасности, охране недр и окружающей среды.

          9. Ликвидация (консервация) скважин считается завершенной после подписания акта о ликвидации (консервации)  уполномоченным Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполнительным органом  государственной власти, осуществляющим надзор за соблюдением требований экологической безопасности при строительстве,  эксплуатации, консервации и ликвидации опасных производственных объектов. (Приложение к инструкции).
10. Если длительность консервации скважины по той или иной причине превысила (или может превысить) сроки, предусмотренные проектом разработки, или превысила 15 лет и по заключению независимой экспертизы возникает реальная угроза нанесения вреда окружающей природной среде, имуществу, жизни и здоровью населения, пользователь недр обязан разработать и реализовать дополнительные меры безопасности, исключающие риск возникновения аварийной ситуации, или ликвидировать скважину в порядке, установленном настоящей Инструкцией.

11. К работам по ликвидации (консервации) скважин допускается персонал, соответствующий специальным требованиям.

12. Контроль  за выполнением работ по ликвидационному тампонажу скважин   и заброшенных колодцев осуществляется уполномоченным Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполнительным органом государственной власти, осуществляющим надзор за соблюдением требований экологической безопасности при строительстве,  эксплуатации, консервации и ликвидации опасных производственных объектов. 
13. Расходы на ликвидацию разведочных и эксплуатационных скважин   предусматриваются в сметах на буровые  работы. Ликвидация эксплуатационных скважин   производится за счет средств предприятий, в ведении которых они находятся.

Финансирование работ по ликвидации (консервации) скважин и колодцев, не имеющих владельцев, осуществляется за счет средств республиканского бюджета, предусмотренных республиканскими программами геологического изучения недр или   предприятиями и организациями, на территории которых они находятся.

2. Ликвидационный тампонаж

14. Ликвидационным тампонажем называется заполнение ствола скважины (полный тампонаж) или части его (частичный тампонаж) цементом, глиной или другим водонепроницаемым материалом.  
Ликвидационный тампонаж скважин на воду производится для предотвращения загрязнения и засоления водоносных горизонтов через скважину, а также нежелательного смешения вод различного качества и истощения водоносных горизонтов при фонтанировании.

Частичный тампонаж скважин производится для изоляции нижележащих водоносных горизонтов и уменьшения глубины скважин.

15.  Причиной загрязнения водоносных горизонтов и ухудшения качества их воды может быть:

а) неправильная конструкция скважин или недоброкачественная изоляция (цементирование) обсадных колонн при бурении и разрушение обсадных колонн с течением времени;

б) неправильная, бессистемная эксплуатация скважин (эксплуатация фонтанирующих скважин без оголовков, повышение водоотбора, которое вызывает истощение запасов пресных подземных вод или их засоление и т.д.);

в) переливы загрязненных или соленых вод в горизонты пресных или минеральных вод;

г)   плохая изоляция устья скважины;

д) поступление загрязненной воды через заброшенные и дефектные скважины, пробуренные для различных целей, заброшенные шахтные колодцы, горные выработки всех видов (разведочные шурфы, шахты).

16. Ответственность за проведение мероприятий, предусмотренных настоящей Инструкцией  возлагается:

а) по эксплуатационным скважинам и выработкам, а также по наблюдательным скважинам – на руководителей организаций, в ведении которых они находятся;

б) по разведочным скважинам и горноразведочным выработкам любого назначения – на руководителей организаций, производящих или производивших разведочные работы;

в) по колодцам и скважинам, находящимся в личном пользовании, - на их владельцев.

П р и м е ч а н и е. В исключительных случаях ответственность за ликвидацию скважин и колодцев, владельцев которых невозможно установить, возлагается на руководителей предприятий и организаций, на территории которых они находятся. 

3. Скважины,  подлежащие ликвидации

17. Ликвидации подлежат:

а) гидрогеологические и разведочные скважины всех типов, бурение которых прекращено по геологическим или техническим причинам:

1) гидрогеологические скважины всех типов (разведочно-эксплуатационные, наблюдательные и др., выполнившие свое назначение, если эксплуатация их для водоснабжения невозможна;

2) разведочные скважины всех типов (поисковые, инженерно-геологические и др.), а также картировочные, структурные, выполнившие свое назначение;

б) эксплуатационные скважины:

1) эксплуатационные скважины на воду, непригодные для дальнейшей эксплуатации (скважины неправильной конструкции и пр.), восстановление которых или невозможно вообще или нецелесообразно по техническим, санитарным и экономическим причинам;

2) временные эксплуатационные скважины на воду;

3) скважины на воду, дальнейшая эксплуатация которых нерентабельна (из-за малых диаметров труб, недостаточного дебита и пр.);

4) эксплуатационные, разведочно-эксплуатационные и разведочные скважины на минеральные воды лечебного значения, рассолы и промышленные воды, утратившие свое значение, исчерпавшие запасы вод или не эксплуатируемые по техническим либо экономическим причинам;

5) скважины, бурение которых прекращено по геологическим или техническим причинам, технические скважины (вентиляционные, нагнетательные, режимные), выполнившие свое назначение и не подлежащие дальнейшей эксплуатации;

6) действующие скважины на пресные, технические или минеральные воды, эксплуатация которых запрещается по санитарно-гигиеническим условиям;

7) разрешенные для эксплуатации поглощающие скважины и колодцы, утратившие поглощающую способность или неисправные, восстановление которых невозможно или нецелесообразно, а также поглощающие скважины и колодцы, эксплуатация которых невозможна по требованию органов охраны подземных вод.
4. Техника и технология ликвидационного тампонирования

скважин различных типов

18. Вновь сооружаемые разведочные скважины, подлежащие ликвидационному тампонажу:
а) скважины сухие, не вскрывшие водоносный горизонт, забрасываются глиной или заливаются глинистым раствором на всю глубину;
б) поисковые, картировочные, гидрогеологические и инженерно-геологические скважины, выполнившие свое назначение, разведочно-эксплуатационные и другие скважины на воду, которые не дали положительных результатов и поэтому не подлежат вводу в эксплуатацию, ликвидируются буровой бригадой непосредственно после окончания строительных буровых и испытания скважин.

Ликвидационный тампонаж таких скважин предусматривается в проектах на буровые и горные работы.

Из скважин, закрепленных обсадными трубами, последние по возможности извлекаются. Если по окончании бурения скважины полностью извлечь обсадные трубы невозможно, то старший буровой мастер должен руководствоваться положением, изложенным в проекте работ на ликвидационный тампонаж в зависимости от конкретных условий разреза.

Ствол скважины в пределах водоносного слоя засыпается чистым песком, а вышележащая часть забрасывается глиной, заливается глинистым раствором или цементом.

  По требованию органов санитарно-эпидемиологической службы к раствору йода добавляют хлорную известь из расчета 125 мг активного хлора на 1 л раствора.

Вес хлорной извести подсчитывают по формуле: P = 
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,

где P – вес хлорной извести, кг;

     m – количество хлора на 1 л воды, мг;

     S – содержание хлора в хлорной извести, %; обычно промышленная хлорная известь содержит 20-25% активного хлора;

    V – объем воды, подлежащей обработке.

19. Существующие эксплуатационные скважины, подлежащие ликвидационному тампонажу:
а) бездействующие длительный срок, засоренные или заиленные скважины прорабатываются, когда это необходимо, бурильным инструментом и промываются глинистым раствором или водой. После этого они заливаются хлорированной водой (объем воды принимается равным тройному объему ствола скважины), концентрация и формула подсчета веса хлорной извести указаны в подпункте б) пункта 18 настоящей Инструкции.
Скважины в пределах водоносного слоя засыпаются чистым песком; объем песка берется равным объему ствола скважины в пределах водоносного слоя, верхняя же часть скважины заливается глинистым раствором, забрасывается глиной с последующим трамбованием, либо заливается цементным раствором;
б) скважины, вскрывшие несколько водоносных горизонтов с пресными водами, близкими по солевому составу, обрабатывают хлорированной водой или раствором хлорной извести, как указано в пункте 18 настоящей Инструкции,  и засыпают в пределах песчаных слоев продезинфицированным чистым песком; интервалы же между водоносными слоями забрасывают глиной с последующим трамбованием, заливают тяжелым глинистым или цементным раствором.
20. В скважинах, упомянутых в пункте  19 настоящей Инструкции,  закрепленных зацементированными трубами, на глубине 3-5 м ставят деревянную пробку и ствол скважины доверху забрасывают глиной.

21. Для защиты водоносных горизонтов от проникновения вод вышележащих часто загрязненных горизонтов, перекрытых незацементированными обсадными трубами, в последних на глубине 5-10 м ниже подошвы горизонта ставят пробку, вырезают или торпедируют трубы с постепенным извлечением их и производят заливку ствола цементным раствором до отметки на 5-10 м выше места вырезки труб. Всю вышележащую часть скважины до устья забрасывают глиной, заливают глинистым или цементным раствором.

22. Ликвидация скважин, упомянутых в пунктах 18 и 19 настоящей Инструкции,  производится по типовым проектам и сметам, в которых учитываются возможные градации глубин, количество водоносных горизонтов, а также конструкции крепления, наиболее часто применяемые в данном районе.

23. Неиспользуемые колодцы ликвидируются владельцами этих колодцев и за их счет.

При этом из колодцев перед их ликвидацией извлекаются все посторонние предметы. Водоприемная часть этих колодцев обрабатывается хлорной известью, концентрация ее указана в  подпункте б) пункта 18 настоящей Инструкции. После хлорирования часть колодца в пределах водоносного слоя засыпается чистым песком. Выше до устья колодец засыпается подручным грунтом, а сверху на 0,5-1 м – глиной с последующей ее трамбовкой.

24. Акт о тампонаже скважин подписывается организацией, выполнявшей тампонаж, и организацией, в ведении которой находилась ликвидируемая скважина.

В тех случаях, когда ликвидируется разведочная скважина, то акт о тампонаже подписывается ответственным за производство работ представителем этой организации.

25. Для ликвидации эксплуатационных скважин, вскрывших водоносные горизонты с различным качеством воды и с различными напорами, а также высоконапорных, глубоких и специальных скважин, не имеющих затрубной цементации,  составляется специальный проект с пояснительной запиской и чертежами, в котором отражаются следующие вопросы:

а) обоснование необходимости тампонажа;

б) состояние скважины перед тампонажем;

в) способ тампонажа;

г) подготовка скважины к тампонажу и схема тампонажа;

д) производство работ по тампонажу;

е) опробование затампонированной скважины в целях определения качества тампонажа.

26.  Проект ликвидационного тампонажа скважин включает следующие материалы:

а) ситуационный план с нанесенными ликвидируемыми (консервируемыми) скважинами и соседними с ними скважинами, а при наличии зон санитарной охраны также границами этих зон;

б) геолого-технический разрез скважины с указанием абсолютных отметок устья и забоя; на разрезе показывают конструкцию скважины, тип фильтра, место цементации; если нет геологического разреза данной скважины, допустимо строить геолого-технический разрез на основе районного геологического разреза;

в) данные о статическом уровне, удельном дебите (или дебите и понижении) в период эксплуатации и при обследовании перед тампонажем;

г) сведения о техническом состоянии обсадных труб, фильтра и другого оборудования скважины в период обследования перед ликвидационным тампонажем, а также о заилении и завале в скважине;

д) сведения об изменениях в конструкции скважины (вырезка, извлечение и перфорация обсадных труб, установка или извлечение фильтра, углубление или тампонаж скважины, опускание дополнительных колонн обсадных труб, цементация межтрубного пространства и т.д.);

е) данные химического и бактериологического анализов воды при опробовании скважины, в процессе ее эксплуатации и перед тампонажем;

ж) сведения о связи водоносного горизонта, эксплуатируемого скважиной, с другими водоносными горизонтами и с поверхностными водами;

з) сведения о других скважинах, расположенных в зоне влияния, и о связи их с ликвидируемой скважиной;

и) топографическое и гидрогеологическое описание района скважины и выводы о возможных источниках ее загрязнения.

27. Проекты ликвидационного тампонажа скважин, расположенных в зоне действующих или проектируемых водозаборов (первый и второй пояса зоны санитарной охраны) и в зоне округов санитарной охраны существующих и проектируемых курортов, необходимо предварительно в установленном порядке согласовать с органами санитарно-эпидемиологической службы, предусматривая при ликвидационных работах мероприятия, указанные в пункте 25 настоящей  Инструкции.

28. Скважины, вскрывшие несколько водоносных горизонтов с различным химическим составом и с различными напорами подземных вод, тампонируются путем установки цементных мостов в интервалах водоупоров, которые разделяют водоносные пласты. Мосты ставятся на интервалах в 10-15 м выше кровли и ниже подошвы водоносных пластов. Число цементных мостов равно числу водоносных горизонтов.

5. Ликвидация самоизливающихся скважин

29. При ликвидации самоизливающихся скважин возможны два случая, когда:

а) пьезометрический уровень (напор) выше устья скважины менее чем на 1,5 м;

б) пьезометрический уровень (напор) выше устья скважины более чем на 1,5м.
В первом случае на обсадную колонну навинчивают патрубок такой длины, чтобы самоизлива не было. Затем обычным способом, указанным в подпункте б) пункта  18 и  пункте 28 настоящей Инструкции,  производят тампонаж.

Во втором случае для прекращения самоизлива из скважины на обсадную трубу устанавливают фонтанную аппаратуру. Последняя гибким шлангом соединяется с насосом, с помощью которого в скважину под давлением, превышающим напор столба воды, нагнетают утяжеленный глинистый раствор. После прекращения фонтанирования скважину тампонируют, нагнетая цементный раствор или при помощи поршневой желонки опуская на забой скважины глину. При отсутствии фонтанной аппаратуры напор гасят, нагнетая грязевым насосом в скважину утяжеленный глинистый раствор через колонну труб, опущенную в скважину на 1-1,5 м выше забоя с расходом, превышающим дебит скважины. 

6. Частичный тампонаж

30. Частичный ликвидационный тампонаж производится в случае, когда невозможно исправить поврежденную обсадную колонну или очистить скважину от посторонних предметов, а также когда истощены запасы полезных ископаемых нижнего эксплуатационного горизонта. Цель частичного ликвидационного тампонажа – уменьшение глубины скважины для изоляции нижележащих водоносных горизонтов и перехода к эксплуатации вышележащего горизонта.

В целях изоляции в скважину через трубы меньшего диаметра заливают песчано-цементный раствор. Высота цементной пробки (цементного стакана) в колонне над фильтром перекрываемого горизонта должна быть не менее 10 м.

7. Производство работ по ликвидации скважин

31. Работы по ликвидационному тампонажу скважин выполняются организациями, указанными в пункте 16 настоящей Инструкции  или специализированными буровыми (при тампонаже скважин) организациями.

32. Перед началом работ по ликвидационному тампонажу старых скважин уточняются данные об их техническом состоянии (наличие завала, заиления и т.д.).

33. Скважину прорабатывают буровым инструментом, промывают водой или, при неустойчивости стенок скважины, глинистым раствором, как это указано в пунктах 18 и 19 настоящей Инструкции. 

34. Скважины, вскрывшие один или несколько водоносных горизонтов с одинаковыми статическими уровнями и одинаковым химическим составом воды, засыпают в пределах водоносного слоя песком, а в пределах водоупоров тампонируют глиной. Для тампонажа применяют вязкую глину с содержанием песка не более 5 – 6 %, из которой изготавливают шарики диаметром на 30 – 40 мм меньше диаметра скважины. Шарики бросают на забой скважины до тех пор, пока она не будет заполнена до глубины на 10 – 15 м выше кровли первого от поверхности водоносного горизонта.

Для устранения возможности образования глиняных пробок шарики бросают один за другим с интервалом 2 – 3 сек, с тщательной трамбовкой их 1,5 – 2 м.

Более надежен и производителен тампонаж глиняными цилиндрами, которые изготавливаются на глинопрессе. Глиняные цилиндры помещают в специальный снаряд-колонковую трубу или желонку с поршнем. Снаряд опускают в скважину на колонне бурильных труб и устанавливают на высоте 1-1,5 м от забоя. Затем с помощью насоса выдавливают глину из снаряда на забой скважины.

35. Скважины, вскрывшие водоносные горизонты с различным химическим составом и разными напорами воды, тампонируются цементом.

Тампонаж скважин цементом производится в такой последовательности:

а) по возможности извлекают из скважины фильтровую колонну, а в устойчивых скважинах и полускальных породах – обсадные трубы;

б) для удаления мелких фракций и сора заготовленный для тампонажа гравий, щебень и песок промывают чистой водой. Если скважина расположена в первом поясе зоны санитарной охраной или вблизи других действующих скважин, то материал для тампонажа, кроме того, дезинфицируют раствором хлорной извести с содержанием 75 - 100 мг активного хлора на 1 л воды;

в) по окончании подготовительных работ скважину, свободную от обсадных труб, от забоя до глубины 10 – 15 м ниже подошвы последнего вскрытого водоносного горизонта забрасывают глиной или заливают глинистым раствором с удельным весом 1,25 – 1,3. Затем ставят цементные мосты. Интервалы  скважины в пределах водоносных слоев засыпают песком. Интервалы в водупорах между цементными мостами и выше цементных мостов до устья либо забрасываются глиной и трамбуются, либо заполняются глинистым раствором с удельным весом 1,25 – 1,3, либо заливаются цементным раствором (для приготовления 1 м
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 раствора берут 1 т портландского цемента, 0,77 т просеянного песка и 0,3 т воды. Удельный вес цементного раствора обычно в пределах 1,8 – 1,95). При наличии небольших поглощающих зон к глинистому раствору добавляют 10% известкового молока.

Скважину, пройденную в устойчивых скальных или полускальных породах, промывают чистой водой и засыпают песком, щебнем, гравием. На глубине 3 – 5 м от устья ставится деревянная пробка, и скважина доверху заливается глинистым или цементным раствором.

36. В том случае, когда обсадные трубы извлечь не удается, в скважину засыпают песчано-гравийную или щебенисто-песчаную смесь, чтобы скважина была заполнена до башмака обсадной колонны. Поверх смеси на 1-2 м выше башмака обсадных труб или кровли водоносного пласта насыпают слой песка. Для предотвращения утечки цементного раствора в водоносный пласт и в затрубное пространство песок плотно утрамбовывают, затем в скважину на высоту 10-15 м выше кровли водоносного пласта заливают цементный раствор через заливочные трубы (для приготовления 1 м
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 раствора берут 1 т портландского цемента, 0,77 т просеянного песка и 0,3 т воды. Удельный вес цементного раствора обычно в пределах 1,8 – 1,95). 

Нижний конец заливочных труб опускают на 1-2 м выше уровня песчаной засыпки.

Цементный раствор в скважину лучше нагнетать насосами, а при отсутствии насосов заливать при помощи воронки или сифона.

Сильно засоренные эксплуатационные скважины на воду, которые невозможно было очистить, тампонируются обязательно цементным раствором под давлением с помощью цементировочных агрегатов или обычных грязевых насосов до глубины 10-15 м выше кровли эксплуатируемого водоносного горизонта.

Верхнюю часть ствола скважины заливают густым глинистым раствором с удельным весом 1,25 – 1,3 или забрасывают глиной.

37. Тампонаж скважин, вскрывших сильно поглощающие породы, производится особенно тщательно. Если пласт сильно дренирован или сложен трещиноватыми породами, то цементный раствор приготовляется из цемента с волокнистыми добавками или цементно-алебастровыми смесями.

В качестве волокнистой добавки в тампонажный цемент вводится асбестовая мелочь, очес и т.д. в количестве до 5% по весу; длина волокон не более 5 мм. В целях экономии цемента можно применять добавку песка.

38. Скважины, расположенные в первом поясе зон санитарной охраны или вблизи действующих скважин, независимо от глубины залегания водоносного горизонта, подлежат сплошной заливке глино-цементным или песчано-цементным раствором.

При многоколонном креплении скважины межтрубное и затрубное пространства должны быть зацементированы в процессе бурения. Если это не было сделано, то оставшуюся пустоту необходимо обязательно зацементировать. Для этого выше башмака обсадной колонны (предполагается, что башмак затампонирован) перфорируют ее на высоту 10 – 15 м (10 отверстий на 1 погонный метр трубы). Затем через эти отверстия межтрубное и затрубное пространства промывают чистой водой.

В зависимости от санитарного состояния скважины хлорируют и под давлением нагнетают цементный раствор. 

Качество тампонажа контролируют по уровню воды в скважине и в кольцевом зазоре между трубами и стенками скважины.

Если в скважине образуется большая песчаная пробка, которая не позволяет изолировать между собой водоносные горизонты, нужно желонкой или эрлифтом очистить ствол скважины от пробки и одновременно закачать в скважину утяжеленный глинистый раствор для создания избыточного противления на забой и предотвращения подъема песчаной пробки. Затем на забой засыпают гравийно-щебеночную смесь. Скважину выше засыпки промывают водой и тампонируют цементным раствором до глубины 10 – 15 м выше кровли изолируемого водоносного горизонта. 

39. По истечении не менее 24 часов после тампонажа испытывают скважину цементным раствором на герметичность. Испытание производится гидравлической опрессовкой на давление большее, чем пластовое, но не более 50 атмосфер. 

Тампонаж считается качественным, если за 30 мин давление в обсадной колонне снизится не более чем на 5 атмосфер или если уровень за 24 часа поднимется не более чем на 1 м. Если через цементную пробку поступает вода, то производят повторную цементацию до полной изоляции водоносного горизонта и прекращения притока воды из него в скважину. После затвердевания цементного раствора скважину забрасывают глиной или заливают густым глинистым раствором. 

40. При производстве работ по ликвидации скважин и горных выработок необходимо предусматривать меры безопасности в соответствии с инструкциями по технике безопасности при бурении и ремонте скважин. 

8.Характеристика материалов  и выбор составов для тампонирования

41. Тампонажные материалы, используемые при ликвидационном тампонировании скважин, должны удовлетворять следующим требованиям:

а) после доставки в скважину быстро набирать необходимую прочность;

б) иметь надежное сцепление (адгезию) с горными породами;

в) быть устойчивым по отношению к различным видам химической агрессии;

г) сохранять физико-механические свойства в течение длительного времени.

42. В качество исходных материалов при приготовлении смесей для тампонирования используются цемент, глина, песок, суглинок, отходы  бурения,  ускорители схватывания, а также добавки, улучшающие свойства тампонажного камня в различных горно-геологических условиях.

43. Тип цемента подбирается с учетом степени минерализации и агрессивности подземных вод. Марка цемента должна быть не ниже «400».

Стойкость цементов к коррозионному воздействию вод оценивается их качественными характеристиками, соответствием требованиям ГОСТов и технических условий.

44. Для приготовления тампонирующих смесей, кроме случаев тампонирования соленосных пород, применяется вода с водородным показателем рН не менее 4 и с содержанием сульфатов в перерасчете на SO
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 не более 1300 мг/л.

45. Для изготовления глиняных шариков или получения глинистого раствора следует использовать комовые, каолиновые или полиминеральные глины с числом пластичности 6-25 и содержанием песка не более 8%.

46. Используемые в тампонирующих смесях суглинки должны соответствовать гранулометрическому составу:

а) песчаных частиц 1+0,5 мм – 20+35%; 

б) пылеватых частиц 0,05+0,005 мм – 35+70 %;
в) глинистых частиц  менее 0,005 мм – 18+45 %. 

Число пластичности не должно превышать 18.

Песок мелкозернистый, кварцевый.

47. При тампонировании соленосных пород и качестве воды затворения цемент используется насыщенный солевой раствор плотностью 1240 -1260 кг/м3.

48. Глинистые растворы, используемые для приготовления глиноцементных тампонирующих составов, должны иметь следующие параметры:

а) плотность, ρ , кг/м,3 -1180-1400;
б) условная вязкость по СПВ-5, с -30-90;
в) водоотдача по ВМ-6, В, см3/30 мин  - 25-45;
г) статическое напряжение сдвига через 1 мин, θ , мГ/см2 50-150;
д) содержание песка, П, % < 5.
49. Все материалы, используемые при тампонировании скважин, должны иметь качественные характеристики, соответствующие требованиям ГОСТов, технических условий и других нормативных документов.

Новые материалы, не прошедшие санитарно-гигиеническую и токсикологическую оценку, к использованию запрещаются.

9. Контроль качества тампонирования

50. Контроль качества ликвидационного тампонирования осуществляется на всех стадиях проведения работ.

51. После выбора тампонирующих смесей и уточнения их рецептур проверяется качество исходных материалов и соответствие их ГОСТам и техническим условиям.

52. В процессе приготовления тампонирующих смесей контролируются основные параметры, такие как плотность, растекаемость, дозировка материалов в соответствии с принятой рецептурой. Для глиноцементных растворов контролируется также плотность и вязкость исходного глинистого раствора.

53. Контрольные пробы (не мене трех) отбираются из каждой вновь приготовленной порции тампонирующей смеси перед ее закачкой в скважину.

54. Растекаемость тампонирующей смеси, исходя из условий прокачиваемости насосом, должна быть 18-24 см по конусу АэНИИ.

55. В процессе нагнетания тампонирующей смеси качество тампонирования оценивается путем сравнения рассчитанного по данным кавернометрии объема скважины и фактического расхода тампонирующей смеси. После тампонирования каждого интервала скважины проверяется местоположение верхнего уровня тампонажного камня.

Качество тампонирования глиноцементным раствором оценивается соответствие: фактического конечного давления нагнетания расчетному, а также набором пластической прочности во времени.

56. Время фактического начала и конца схватывания тампонирующей смеси должно быть близким к расчетным показателям.

57. При специальном способе тампонирования через 1-3 ч после отверждения проб, отобранных в процессе приготовления тампонирующей смеси, из скважины отбираются образцы тампонажного камня для проверки качества. Количество и места взятия образцов определяются проектом тампонирования.

58. Устойчивость тампонажного камня на сдвиг должна быть такой, чтобы противостоять гидростатическому напору подземных вод в случае вскрытия скважины горной выработкой. В проекте ликвидационного тампонирования это определяется созданием моста требуемой мощности.

59. При использовании нетвердеющих глиноцементных растворов пластическая прочность через 1 мин после приготовления должна быть в пределах 1,5-5,0 г/см2, а через 20 мин - не ниже 130 г/см3.

60. Конструкция разделительных изолирующих пробок должна обеспечивать надежность их фиксирования в заданном интервале скважины и устойчивость при возможных нагрузках. Несущая способность (устойчивость) моста проверяется путем создания бурильной колонной осевой нагрузки на мост, соответствующей гидростатическому давлению столба жидкости в скважине (с учетом  установки вышерасположенного моста).

61. Контроль качества выполненных работ по ликвидационному тампонированию осуществляются путем разбуривания контрольных скважин. Необходимость проведения разбуривания, количества скважин, объем и виды выполняемых при этом работ,  предусматриваются в проектах на геологоразведочные работы. После проведения контрольного обследования скважина подлежит ликвидации в соответствии с настоящей Инструкцией.

10. Порядок оформления документов на ликвидацию скважины

62. Для рассмотрения документов на ликвидацию скважины пользователь недр создает постоянно действующую комиссию (далее - ПДК) из лиц, имеющих право руководства горными работами с привлечением в комиссию необходимых специалистов (геолог, экономист, главный бухгалтер и др.). Решение ПДК о ликвидации скважины является основанием для подготовки задания на проектирование и составления плана изоляционно-ликвидационных работ.

63. При отсутствии в проектах разведки, разработки месторождений, рабочих проектах на строительство скважин, других инвестиционных проектах разделов по ликвидации и консервации скважин, а также при отсутствии типовых проектов на ликвидацию и консервацию скважин пользователь недр организует разработку проектной документации в соответствии с требованиями,  указанными в пунктах 5-7 настоящей Инструкции.
64. План изоляционно-ликвидационных работ является основанием для проведения работ по ликвидации объекта и  составляется  в соответствии с проектными решениями по ликвидации и консервации скважин  на основании:
 а) справки, содержащей сведения об истории бурения (с обязательным указанием дат начала и прекращения бурения, испытания, работ по ликвидации аварии,), эксплуатации, включая основные величины, характеризующие эксплуатацию скважины (дебиты, давления, установившегося уровня воды), проводимых капитальных ремонтах, переводах и приобщениях, проектной, фактической конструкции, причинах отступления от проекта, причинах ликвидации скважин (с обоснованием);
  б) выкопировки из структурной карты с указанием проектного и фактического положения устья и забоя;
  в) сведений о том, когда и кем составлен проект  строительства этой скважины;
  г) результатов проверки технического состояния обсадных колонн на основании актов за подписью исполнителей;
65. Проект акта на ликвидацию скважины совместно с актами выполненных работ за подписью их исполнителей, заверенные пользователем недр, а также акты расследования аварий с копиями приказов по результатам расследования причин аварий с мероприятиями по их устранению и предупреждению для скважин, ликвидированных по техническим причинам, представляются в уполномоченный Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполнительный орган  государственной власти, осуществляющий надзор за соблюдением требований экологической безопасности при строительстве,  эксплуатации, консервации и ликвидации опасных производственных объектов. 
66. Все материалы по ликвидированной скважине, включая утвержденный акт о ликвидации, должны быть сброшюрованы, заверены печатью и подписями. Материалы  представляются  в уполномоченный Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполнительный орган  государственной власти,   в ведении которого находятся вопросы геологии и недропользования для учета и хранения геологической информации. 
Приложение  к  Инструкции 
о порядке проведения  ликвидационного
тампонажа скважин различного   назначения для предотвращения загрязнения и истощения подземных вод

Исполнитель  работ ___________________________________________________________

Местонахождение ____________________________________________________________

Принадлежность______________________________________________________________

А К Т

о ликвидации (консервации) буровой скважины № __________

от «_____»____________________201____ г.

Мы, нижеподписавшиеся, ______________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Скважина №____________ заложенная в ___________ году  диаметром ____________ мм

Бурение  производилось станком ________________________________________________

2. Координаты устья скважины   
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      шир.______  долг._____ А.О.= ______                                             
3. Назначение скважины и степень его выполнения _________________________________

_____________________________________________________________________________

4. Выполнение замеров искривления скважины; каротажа и гидрогеологических наблюдений __________________________________________________________________

5. Причина закрытия (ликвидации) скважины______________________________________ 
6. Скважина № ___________ закреплена обсадными трубами ____________ до _________ м

и ____________________________________________________________________________
Количество труб, оставленных в скважине _________________________________________

7. Способ ликвидации (тампонаж)_________________________________________________ 

Глубина скважины перед тампонажем______________________________________________

Состояние скважины перед тампонажем (анализ воды) _______________________________

______________________________________________________________________________

Обсадные колонны в скважине перед тампонажем:

Количество ________ м,  диаметр __________________ мм

Интервал  обсадки ______________________________________________________________

Состояние обсадных труб: _______________________________________________________

Фильтр в скважине:

диаметр  __________мм, тип ________________, интервал посадки ___________ м

Данные о санитарной обработке скважины перед тампонажем ________________________

______________________________________________________________________________

Вид тампонажа_________________________________________________________________
Состав тампонажной смеси, количество смеси ______________________________________

______________________________________________________________________________

Способ  заливки цементного раствора _____________________________________________

Способ тампонажа _____________________________________________________________

Количество и интервал установки цементных мостов ________________________________

Данные о межтрубной и затрубной  цементации в момент тампонажа___________________
______________________________________________________________________________

Способ цементации, количество и качество тампонажного цемента_____________________ ______________________________________________________________________________
Интервал частичного тампонажа скважины_________________________________________
______________________________________________________________________________

Испытание скважины на герметичность и результаты ________________________________
______________________________________________________________________________

Время, затраченное на ликвидационный тампонаж ___________________________________
Примечание ___________________________________________________________________

Подписи:

Представитель (инспектор)
Службы  государственного
надзора      Приднестровской

Молдавской          Республики                                        ______________________        

                                                                                             (подпись, Ф.И.О.)

Руководитель предприятия                  М.П.             ______________________

                                                                                             (подпись, Ф.И.О.)
Технический руководитель организации

проводившей  ликвидацию                                     ______________________

                                                                                             (подпись, Ф.И.О.)
Ответственный  за  проведение

работ                                                                          ______________________
                                                                                             (подпись, Ф.И.О.)
_1263883669.unknown

_1336373858.unknown

_1436611997.unknown

_1263382762.unknown

